Segmento

$2,830,986

ETP

Cédigo del ETP

Nombre del ETP

Productividad

Requisitos especificos

Verificacion Unidades

caracteristicas
Marca

Descripcion del requerimiento minimo y/o
tipo tecnologia

Ofrecido por el Proponente

Minimo

Posible
Marca

Modelo

Ofrecido por el Proponente

Tipo de Escaner

Con alimentador ADF, escaneo duplex. Opcional: cama plana

Resoluciéon de escaneo dpi

Profundidad de bits de salida

Velocidad de escaneo B/N

Colombia Compra Eficiente
verificara estos requisitos en la

Velocidad de escaneo Color

pagina web del Fabricante, en el =
Alimentador ADF

catalogo u hoja técnica del ETP
Tamaifo maximo de documento para

el ADF

Tamafo minimo de documento para el
ADF

Ciclo trabajo diario

Interfaz conectividad

Otras caracteristicas NA

Reconocimiento de caracteres OCR

Accesorios Adicionales que deben ser ofrecidos por el Proponente

El Proveedor debe cumplir estos

. Kit de Mantenimiento
requisitos.

Kit de mantenimiento (Rodillo, almohadillas,
imagen, otros) y otros elementos que no estén
cubiertos por la garantia del Fabricante

Resolucion optica de 600 dpi. 600 dpi
Escala de grises de 8 bits (256 niveles), Color 24 bits EPSON DS-
de 24 bits 860
Minimo 60 Simpl 200 dpi inimo 80 HP Scanlet
Minimo 60 ppm Simplex a pi y minimo 60ppm  |Enterprise
ipm en opcién duplex.
Flow 7000 s3

M|n|mo 60 Rpm Simplex a 150 dpi y minimo 40 60 ppm KODAK 12620
ipm en opcién duplex.
Minimo 80 hojas de entrada 80

8,5x14
Minimo: 8,5 x 14 pulgadas X

pulgadas
Minimo: 4 x 5,8 pulgadas. 4x5,8
Opcional: ser soportado por la cama plana. pulgadas
Minimo 5000 paginas por dia. 5.000 p
USB 2.0 0 3.0 de alta velocidad o Red
Ethernet 10/100/1000 1
Opcional: WiFi
Duplex integrado automatico.
Alimentador ADF 1




